





	
		Wiadomość dla użytkowników czytników ekranowych

		Witamy, Jeśli używasz czytnika ekranowego, zalecamy uruchomienie trybu dla czytników. Ma to na celu ułatwienie nawigacji poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:
	Każda strona jest podzielona na sekcje, spośród których każda jest oznaczona tytułem (nawigacja za pomocą nagłówków).
	Najważniejszym sekcjom przypisane są konkretne funkcje (nawigacja za pomocą punktów orientacyjnych).
	Na górze każdej strony znajduje się menu z szybkimi odnośnikami (nawigacja za pomocą linków wewnętrznych). Każdemu odnośnikowi przypisany jest klawisz (skrót klawiaturowy).
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Projekty teleinformatyczne w medycynie i przemyśl.    kontakt tel.: +48 512 66 43 46






	


	



	Menu główne
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		Zawartość uzupełniająca (górna)
		
					


	Pokaz slajdów

		
	
			tempmate S2 jednorazowy rejestrator temperatur (Przycisk pokazu slajdów)
	tempmate M2 miniaturowy rejestrator temperatur i wilgotności (Przycisk pokazu slajdów)
	Rejestrator temperatury RTF II GSM (Przycisk pokazu slajdów)
	Jednorazowy rejestrator temperatury TempMate (Przycisk pokazu slajdów)


	

		
	
		tempmate S2 jednorazowy rejestrator temperatur
tempmate S2, wyświetlacz LCD, generacja PDF




tempmate M2 miniaturowy rejestrator temperatur i wilgotności




Rejestrator temperatury RTF II GSM
Rejestrator temperatury RTF II GSM z powiadomieniem SMS




Jednorazowy rejestrator temperatury TempMate
Jednorazowy rejestrator temperatury. Działa przez 110 dni, generuje raport w postaci PDF




	

	
		





		

	





		
					Rejestrator serii RTF II GSM

					


	Rejestratory temperatury RTF II GSM z powiadomieniem SMS, powiadamiają o przekroczeniach temperatury oraz o zaniku napięcia zasilania.


		

	

		
					Przenośna lodówka BC-1500A

					


	Przenośna lodówka z zasilaniem bateryjnym, przeznaczona do transportu hormonu wzrostu i insuliny utrzymuje temperaturę 2°C - 8°C


		

	

		
					Jednorazowy rejestrator TempMate.®-S1

					


	Jednorazowy rejestrator tempmate.®-S1 z czasem działania przez 110 dni, zakresie temperatur -30°C do +70°C, generuje raport w formacie PDF.


		

	





		
		
					
			

	
	
				
			
				Menu boczne
				
							
					Menu

						Rejestratory temperatury	Rejestrator temperatury RTF II GSM
	Rejestrator temperatury RTFsd II GSM
	Miniaturowe rejestratory
	Jednorazowe rejestratory


	Przenośne lodówki Dison	Przenośna lodówka BC-1500A
	Przenośna lodówka BC-170A


	Przenośne lodówki
	Przenośne lodówko-zamrażalki
	Chłodziarki +2°C+8°C	Szafy i witryny medyczne
	Szafy i witryny laboratoryjne


	Zamrażarki niskotemperaturowe	Zamrażarki do -86°C	Szafowe do -86°C
	Skrzyniowe do -86°C
	Podblatowe do -86°C
	Przenośne do -86°C


	Zamrażarki do -60°C
	Zamrażarki do -45°C
	Zamrażarki do -24°C


	Oprogramowanie	Aplikacja RTFArch
	Lakiernia proszkowa
	WordMaat Manager
	TempCentre Lite
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		Głównej zawartości
		
		

				
			
				
				
	

	
				


			
			

	
			
			Rejestrator temperatury RTF II GSM		
		







 		
Rejestrator temperatury RTF II GSM z funkcją powiadomienia SMS.

Rejestrator temperatury RTF służy do pomiaru i rejestracji temperatury w urządzeniach wymagających takiej kontroli np. chłodniach z substancjami medycznymi (szczepionkami, antybiotykami itp.), hurtowniach farmaceutycznych, chłodniach spożywczych, naczepach chłodniczych w trakcie transportu towarów wymagających stałej kontroli temperatury.

Rejestrator jest szczegónie polecany do monitorowania chłodziarek/ zamrażarek służących do przechowywania cennych leków i szczepionek. Dzięki alarmom w formie SMS otrzymają Państwo na czas informację o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury lub zaniku napięcia.







	

	
		
		Czytaj więcej: Rejestrator temperatury RTF II GSM	





		

					
			

	
			
			Rejestrator temperatury USB - Tempod 30		
		







 	


	Rejestrator USB serii Tempod 30 to urządzenie umożliwiające kontrolę temperatury w czasie transportu i przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę. Posiada znacznik – przycisk do zapisu ważnych zdarzeń. Pozwala zachować kontrolę łańcucha chłodniczego.





	

	
		
		Czytaj więcej: Rejestrator temperatury USB - Tempod 30	





		

					
			

	
			
			Ultra niskotemperaturowy rejestrator - Tempod 90S		
		







 	


	Ultra niskotemperaturowy rejestrator USB Tempod 90S to urządzenie umożliwiające kontrolę temperatury w czasie transportu i przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę w szczególności szczepionek które wymagają temperatury przechowywania -80°C (np. szczepionka na COVID). Pozwala zachować kontrolę łańcucha chłodniczego w suchym lodzie.





	

	
		
		Czytaj więcej: Ultra niskotemperaturowy rejestrator - Tempod 90S	





		

					
			

	
			
			TempMate®-S1 jednorazowy rejestrator temperatury		
		







 	
tempmate.®-S1



	
Jednorazowy rejestrator temperatury tempmate®-S1 z czasem działania przez 110 dni, zakresie temperatur -30°C do +70°C

Jednorazowy rejestrator temperatury tempmate®-S1 został stworzony do monitorowania temperatury w czasie transportu i magazynowania substancji, towarów wrażliwych na ciepło. Jest cienki i płaski, bezpieczny dla żywności przez co idealnie nadaje się do stosowania w małych przestrzeniach, takich jak pojemniki chłodzące na farmaceutyki.
Rejestrator TempMate®-S1 generuje raport w formacie PDF bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponadto zastosowanie szyfrowania danych zabezpiecza je przed niepożądaną ingerencją.







	

	
		
		Czytaj więcej: TempMate®-S1 jednorazowy rejestrator temperatury	





		

					
			

	
			
			ITAG4 SP jednorazowy rejestrator temperatury		
		







 	
ITAG4 SP

	
ITAG4 SP automatyczna generacja PDF


Zakres pomiaru:-30°C  +70°C
Wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy rejestratora 
Interwał zapisu: 1 min do 2 godzin
Czas zapisu do:  120 dni
Czas przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji







	

	
		
		Czytaj więcej: ITAG4 SP jednorazowy rejestrator temperatury	





		

					
			

	
			
			Zamrażarka Vestfrost VT 78, -86°C, poj. 74l		
		







 	


	
Niskotemperaturowa zamrażarka VT 78,  -86°C   Pojemność 74l

Niskotemperaturowa skrzyniowa zamrażarka VT 78 firmy VESTFROST umożliwia utrzymywanie temperatury w zakresie sięgającym aż do -86°C. Najwyższa stabilność, niezawodność, prostota użytkowania i łatwość utrzymywania w czystości czynią te zamrażarki idealnymi rozwiązaniami dla laboratoriów i szpitali. Czynnik chłodniczy Nature R, izolacja z cyklopentanu połączona z materiałami nadającymi się do recyklingu sprawiają, że zamrażarka ta jest przyjazna środowisku.







	

	
		
		Czytaj więcej: Zamrażarka Vestfrost VT 78, -86°C, poj. 74l	





		

					
			

	
			
			Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa DW-HL1.8 -86°C		
		







 	


	
Niezwykle wydajna, 1,8 litra, zakres temperatur od -40°C do -86°C

Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa DW-HL 1.8 o wewnętrznej temperaturze -86
Przenośna lodówko-zamrażarka DW-HL 1.8 jest niezawodnym urządzeniem pozwalającym bezpiecznie i wygodnie transportować substancje wrażliwe na ciepło. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii FPSE lodówko-zamrażarka zużywa znacznie mniej prądu niż tradycyjne urządzenia chłodnicze. Podłączona do zapalniczki samochodowej utrzymuje temperaturę -86°C.






 




	

	
		
		Czytaj więcej: Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa DW-HL1.8 -86°C	





		

					
			

	
			
			Chłodziarka R-427i, od +2°C do +20°C, poj. 427l, szklane drzwi		
		







 	


	
Chłodziarka farmaceutyczna typu R-427i szklane drzwi, od +2°C do +20°C, pojemność 427l brutto


Chłodziarka farmaceutyczna typu R-427i powstała z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach. Urządzenie jest wyposażone w 5 calowy dotykowy sterownik i-Care, który umożliwia uzyskanie wysokiej stabilności temperatury w zakresie +2°C do +20°C. Wewnątrz chłodziarki znajduje się 5 półek, które można dostosować do odpowiedniej wysokości. Zgodna z normami DIN 13277:2022 i przeciw wybuchowymi ATEX CE II 3G nA IIB T6.




 




	

	
		
		Czytaj więcej: Chłodziarka R-427i, od +2°C do +20°C, poj. 427l, szklane drzwi	





		

					
			

	
			
			Chłodziarka labolatoryjna YC-315L		
		







 	
 

	
Chłodziarka farmaceutyczna typu YC-315L od +2°C do +8°C z szklanymi drzwiami o pojemności 315l


Laboratoryjna witryna chłodnicza typu YC-315L powstała z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz temperatury, rejestrator temperatury, alarmy dźwiękowe oraz mikroprocesorowy sterownik, który umożliwia ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C.  Wewnątrz chłodziarki znajdują się półki które można dostosować do odpowiedniej wysokości. Chłodziarka zgodna jest z normą DIN 56345.




 




	

	
		
		Czytaj więcej: Chłodziarka labolatoryjna YC-315L	





		

					
			

	
			
			Chłodziarka podblatowa YC-55L		
		







 	
 

	
Podblatowa chłodziarka farmaceutyczna typu YC-55L od +2°C do +8°C z drzwiami szklanymi o pojemności 55l


Chłodziarka farmaceutyczna typu YC-55L powstała z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz temperatury, rejestrator temperatury, alarmy dźwiękowe oraz mikroprocesorowy sterownik, który umożliwia ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C.  Wewnątrz chłodziarki znajdują się półki które można dostosować do odpowiedniej wysokości. Chłodziarka zgodna jest z normą DIN 56345.




 




	

	
		
		Czytaj więcej: Chłodziarka podblatowa YC-55L	





		

			

	
		
		
					
			

	
			
			Chłodziarka podblatowa YC-130L		
		







 	


	
Podblatowa chłodziarka farmaceutyczna typu YC-130L od +2°C do +8°C, pojemność 130l


Chłodziarka farmaceutyczna typu YC-130L powstała z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz temperatury, rejestrator temperatury, alarmy dźwiękowe oraz mikroprocesorowy sterownik, który umożliwia ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C.  Wewnątrz chłodziarki znajdują się półki które można dostosować do odpowiedniej wysokości. Chłodziarka zgodna jest z normą DIN 56345.




 




	

	
		
		Czytaj więcej: Chłodziarka podblatowa YC-130L	





			

			
			
		

		
	
		
		
					
			

	
			
			Chłodziarka AKS/G 397, od +2°C do +8°C, poj. 351l		
		







 	


	
Chłodziarka farmaceutyczna typu AKS/G 397 od +2°C do +8°C, pojemność 351l


Chłodziarka farmaceutyczna typu AKS/G 397 powstała z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach. Urządzenie jest wyposażone w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury i posiada w pełni elektroniczny moduł kontroli temperatury umożliwiający ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C.  Wewnątrz chłodziarki znajdują się wysuwane szuflady (opcja), które można dostosować do odpowiedniej wysokości. Szuflady te dodatkowo podzielone są przegrodami dla wygodnego przechowywania lekarstw.




 




	

	
		
		Czytaj więcej: Chłodziarka AKS/G 397, od +2°C do +8°C, poj. 351l	





			

			
			
		

		
	
		
		
					
			

	
			
			Chłodziarka AKS/G 337, od +2°C do +8°C, poj. 288l		
		







 	


	
Chłodziarka farmaceutyczna typu AKS/G 337 od +2°C do +8°C, pojemność 288l


Chłodziarka farmaceutyczna typu AKS/G 337 powstała z myślą o przechowywaniu lekarstw w aptekach, laboratoriach i szpitalach. Urządzenie jest wyposażone w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury i posiada w pełni elektroniczny moduł kontroli temperatury umożliwiający ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C.  Wewnątrz chłodziarki znajdują się wysuwane szuflady (opcja), które można dostosować do odpowiedniej wysokości. Szuflady te dodatkowo podzielone są przegrodami dla wygodnego przechowywania lekarstw.




 




	

	
		
		Czytaj więcej: Chłodziarka AKS/G 337, od +2°C do +8°C, poj. 288l	





			

			
			
		

		
	
		
		
					
			

	
			
			Minilodówka BC 1500A z zasilaniem bateryjnym do transportu hormonu wzrostu		
		







 		
Przenośna lodówka BC 1500A z zasilaniem bateryjnym

Minilodówka BC-1500A z zasilaniem bateryjnym, stosowana jest do transportu hormonu wzrostu, szczepionek i insuliny. Zapewnia optymalne warunki przechowywania w temperaturze od 2°C do 8°C przez okres do 16 godzin (z dwoma pakietami akumulatorowymi oraz przy temperaturze otoczenia 32°C). 
Przenośna lodówka jest zawiera pakiet akumulatorowy, który zasila układ chłodniczy w czasie transportu i dzięki czemu zapewnia odpowiednie utrzymywanie temperatury.
Zastosowany układ termoelektrycznego chłodzenia pozwala uzyskać długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym przy zachowaniu niewielkiej masy lodówki, tj 3,5 kg. Lodówka posiada duży wyświetlacz LCD na, którym wyświetlana jest aktualna temperatura panująca w wnętrzu urządzania.






 




	

	
		
		Czytaj więcej: Minilodówka BC 1500A z zasilaniem bateryjnym do transportu hormonu wzrostu	





			

			
			
		

		
	
		
		
					
			

	
			
			Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa DW-HL1.8		
		







 	


	
Niezwykle wydajna, 1,8 litra, zakres temperatur od -40°C do -86°C

Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa DW-HL 1.8 o wewnętrznej temperaturze -86
Przenośna lodówko-zamrażarka DW-HL 1.8 jest niezawodnym urządzeniem pozwalającym bezpiecznie i wygodnie transportować substancje wrażliwe na ciepło. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii FPSE lodówko-zamrażarka zużywa znacznie mniej prądu niż tradycyjne urządzenia chłodnicze. Podłączona do zapalniczki samochodowej utrzymuje temperaturę -86°C.






 




	

	
		
		Czytaj więcej: Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa DW-HL1.8	
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Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...


